თვითჩამჭრელი მსუბუქად გამყარებული, ორმოსა და ნაპრალის დალუქვა ფტორიდის გამოყოფით.
ჩვენებები:
ორმოების და ნაპრალების პრევენციული დალუქვისთვის, თვითდახურვის გამოყენებით
ტექნიკა
კბილების ორმოები და ნაპრალები განსაკუთრებით ემუქრება სტომატოლოგიურ საფრთხეს კბილების დაშლა, რადგან ისინი ხელს უწყობენ მიკროორგანიზმების კოლონიზაციას. Დალუქვა
Prevent Seal-ით იცავს კბილის მგრძნობიარე ზედაპირს
მათი დაცვით შეუღწევადი ფისოვანი ფენით, რაც ხელს უშლის
ბაქტერიების შეღწევა.
ᲗᲕᲘᲡᲔᲑᲔᲑᲘ:
ერთკომპონენტიანი მასალა. თვითმმართველობა: NO ETCH / NO RINSE / NO DRY.
ერთი ნაბიჯი. მარტივი და ზუსტი გამოყენება პირდაპირი შპრიცის ტექნიკის გამოყენებით.
მსუბუქად კურნავდა. დაბალი სიბლანტე, შესანიშნავი ნაკადის თვისებები, ოპტიმალური დატენიანება
ნაპრალები. ფტორის გამოყოფა.
ᲘᲜᲡᲢᲠᲣᲥᲪᲘᲐ ᲒᲐᲛᲝᲡᲐᲧᲔᲜᲔᲑᲚᲐᲓ:
1) მინანქრის ზედაპირი კარგად გაასუფთავეთ რომელიმე გამწმენდი პასტით
არ შეიცავს არც ზეთს და არც ფტორს, ან პემზას და ფუნჯს.
2) კარგად ჩამოიბანეთ და გააშრეთ ჰაერზე. მოერიდეთ გამხმარი ზედაპირის დაბინძურებას
ნერწყვი.
3) დააინსტალირეთ და დაამაგრეთ ახალი გამშვები წვერი Prevent Seal-ზე
შპრიცი და ფრთხილად ჩაასხით შპრიცი Prevent Seal-ის ადექვატური რაოდენობით
ნაპრალები. მიეცით საშუალება გაჟონოს მანამ, სანამ არ დაიფარება მთელი ნაპრალი. 
შეგიძლიათ გამოიყენოთ ერთჯერადი ფუნჯი, მიკრო-ფუნჯი ან თავად გამანაწილებელი წვერი გაავრცელეთ დალუქვა და ამოიღეთ ჰაერის ბუშტები.
4) ნება მიეცით Prevent Seal დადგეს მინანქრის ზედაპირზე 15 წამის განმავლობაში.
5) მსუბუქად გამყარება 20 წმ.
6) შეამოწმეთ ოკლუზია.
უკუჩვენებები:
ჭაბურღილების და კორომების დალუქვა Prevent Seal არ არის ეფექტური, თუ
ხდება შემდეგი: როდესაც ჭაბურღილები და კორომები უკვე თავს დაესხნენ
კარიესები. თუ დაზიანებული სამუშაო ადგილი არ არის მშრალად შენახული გამოყენების დროს
და Prevent Seal-ის ფოტოპოლიმერიზაცია. თუ პაციენტს აქვს ალერგია
Prevent Seal-ის ნებისმიერი ან მისი კომპონენტების ნაწილი.
ᲡᲘᲤᲠᲗᲮᲘᲚᲘᲗ!
Prevent Seal შეიცავს პოლიმერიზირებად მონომერებს, რომლებმაც შეიძლება გამოიწვიოს ალერგია
კონტაქტური დერმატიტი მგრძნობიარე პირებში. კარგად გარეცხეთ საპნით
და წყალი კონტაქტის შემდეგ. თუ ადგილი აქვს კანის სენსიბილიზაციას, ან თუ ცნობილია ალერგია
მეთაკრილატის ფისი არსებობს, შეწყვიტეთ გამოყენება.
რეკომენდებული ტალღის სიგრძე: 465 ნმ. სინათლის წყაროს ინტენსივობა
რეკომენდირებული: 600 მვტ/სმ2
არსებითი ინგრედიენტები:
ურეთანდიმეთაკრილატის ოლიგომერი - Bis-GMA, ტრიეთილენგლიკოლდმეთაკრილატი
 2-ჰიდროქსიეთილმეთაკრილატი - თვითჩამჭრელი საშუალება - თეთრი პიგმენტი
 შუშის შემავსებლები ,  ფუნქციური მონომერები , ურეთანის დიმეთაკრილატი -
ტრიეთილენგლიკოლდმეთაკრილატი - 4-მეტაკრილოქსიეთილტრიმელიტური ანჰიდრიდი
ფოტოინიციატორები - Fumed Silica.
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შენახვა:
არ შეინახოთ 24°C-ზე (75°F) ზემოთ. შეინახეთ მზის პირდაპირი სხივებისგან მოშორებით. ამისთვის
ოპტიმალური სიახლე, შეინახეთ მაცივარში. არ გაიყინოთ. თუ მაცივარშია, დაუშვით
შპრიცი ოთახის ტემპერატურამდე მიაღწიოს. არ გამოიყენოთ ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ.
შენახვის ვადა არის 2 წელი წარმოების დღიდან.
